Gyllebeholdere: beholderbarrierer, terraeenaendringer og beholderalarmer.

Lemvig Kommune har udarbejdet et vejlende kort over gyllebeholdre som er omfattet af de nye regler i
husdyrggdningsbekendtggrelsen vedr. beholderbarrierer, terraeenaendringer og beholderalarmer.

Som udgangspunkt er de viste gyllebeholdere omfattet af kravet om, som minimum, at fa monteret en
gyllealarm.

Hvordan finder jeg ud af om beholderen er omfattet af yderligere krav?

For at finde ud af om der skal etableres en gyllebarriere gar du ind pa kortet og maler afstanden fra
gyllebeholderen til vandlgbet, afleeser hgjden(kote) ved gyllebeholderen og hgjden ved vandigbet og
indtaster disse oplysninger i regnearket.

Trin1
Find frem til gyllebeholderen ved at angive et vejnavn i fglgende format: 'mejerivejen, lemvig' i sggefeltet
og trykke pa [Enter].
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Trin 2

For at male afstanden klikker du pa [Measure] i toppen af kortet. Klik derefter pa tommestok ikonet
[Distance]. Til hgjre i boksen star der nu Miles. Klik pa pilen til hgjre og ret det til Meters. Klik derefter pa
kanten af gyllebeholderen som er naermest vandlgbet, flyt pilen til vandlgbet og dobbel klik. | boksen kan
du nu afleese afstanden. Noter afstanden og luk boksen ved at klikke pa krydset i hgjre hjgrnet.



Trin 3
Flyt pilen til hgjdelinien teettest pa gylebeholderen og klik pa den. Nu dbner der sig en informations boks.
Noter tallet som star ved 'kote'. Gentag det ved hgjdelinien taettest ved vandlgbet.

Trin4
Hent regnearket 'Terreenhaldningsberegner.xls'

- Indtast afstand fra gyllebeholder til vandlgbet i det gule felt ved Afstand
- Indtast terraenhgjde ved gyllebeholderen i det gule felt ved Kote start
- Indtast terraenhgjde ved vandligbet i det gule felt ved Kote slut

Og tryk pa [Enter]. Nu vises terreenhaeldning i grad.
Er terrenhaeldningen over 6 grad skal der etableres en gyllebarriere mellem beholder og vandigbet.

Lemvig Kommune ggr opmaerksom pa at kortet er vejledende. Det er muligt at enkelte nyere beholdere,
som er omfattet af bekendtggrelsen, ikke er med pa kortet.



